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Systemabgasanlagen-Bauséatze zur Herstellung von
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System 2+

Die notifizierte Stelle Guteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. (Kennnummer 0824)
hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle
nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformitat der
werkseigenen Produktionskontrolle - Zertifikat Registrier-Nr. 0824-CPD-13063-1-27068/1
vom 30.04.2009 - ausgestellt.

Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Feuerwiderstand
Feuerwiderstand, von innen
nach auf3en
Gasdichtheit/Leckrate
Strémungswiderstand Die Systemabgasanlagen-
Dimensionierung/ Bausétze werden nach
Warmedurchlasswiderstand EN 13063-1:2005+ EN 13063-1:2005+
Bestandigkeit gegen A1:2007 (D) A1:2007 (D),
thermischen Schock hergestellt. Die Anhang ZA.1
Druckfestigkeit Systembeschreibung?
Maximale Héhe des (Begleitunterlage)
Innenrohres enthélt die Angaben zu
Druckfestigkeit der den wesentlichen
Versetzmittel Eigenschaften.
Druckfestigkeit der
Aullenschale
Fortsetzung der Tabelle auf Seite 2
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Fortsetzung der Tabelle von Seite 1
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische

Spezifikation
Bestandigkeit der
Gasdichtheit/Leckagen Die Systemabgasanlagen-
gegeniiber chemischen Bausatze werden nach
Bestandteilen/Korrosion EN 13063-1:2005+
Besténdigkeit der A1:2007 (D) EN 13063-1:2005+
Druckfestigkeit gegentiber hergestellt. Die A1:2007 (D),
chemischen Bestandteilen Systembeschreibung? Anhang ZA.1
Frost- (Begleitunterlage)
Tauwechselbestandigkeit enthalt die Angaben zu

den wesentlichen
Eigenschaften.

Zusatzliche Angaben:

N Auf freiwilliger Grundlage wird regelmalfig die Konformitat der
Systemabgasanlagen-Bauséatze mit den Anforderungen der EN 13063-1:2005+
A1:2007 (D) durch Materialpriifungen seitens der notifizierten Stelle kontrolliert.

Die Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach EN 13063-1:2005+
A1:2007 (D) ist bestatigt durch das Produkt-Zertifikat
Registrier-Nr. PZ-13063-1-27068/12.8/1.

10 Die Leistung des Produktes gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung
nach Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der
Hersteller gemaf Nr. 4. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Hersteller von:

Volker F. A. Martin, Geschaftsfihrer

Lauenburg/Elbe, 18. Juni 2013

1)  Der Lieferschein (Original oder Kopie) des Systemabgasanlagen-Bausatz-Herstellers sollte als Begleitunterlage
mit den Bauunterlagen des Gebdudes aufbewahrt werden. Der Lieferschein (Original oder Kopie) sollte daher
vom Wiederverkaufer (z. B. dem Baustoff-Fachhéndler, dem Fachunternehmer etc.) bis zum Bauherrm/Endkun-
den mit entsprechendem Hinweis weitergereicht werden.

2) Begleitunterlage
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Definition der Felder

Referenznummer der Leistungserklarung (und der CE-Kennzeichnung)

1  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2 Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemalf} Artikel 11 Absatz 4

3  Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukis gemé&fR harmonisierter technischer
Spezifikation

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5

5 Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigen, der mit den Aufgaben geman Artikel
12 Absatz 2 beauftragt ist

6 System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts gemafy Anhang V

7  Wenn das Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst ist:
m Name und Kennnummer der notifizierten Stelle
m Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V
m Hinweise auf ausgestellte Bescheinigung zur Leistungsbestandigkeit bzw. zur

Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle

m Prif- bzw. Berechnungsberichte — soweit relevant

8 Wenn fir das Bauprodukt eine Europaisch Technische Bewertung ausgestellt ist:
m Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle
m Referenznummer des Europaischen Bewertungsdokuments
m Nummer der Europdischen Technischen Bewertung
m Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V
m Hinweise auf ausgestellte Bescheinigung zur Leistungsbesténdigkeit bzw. Konformitat der

werkseigenen Produktionskontrolle

m Prif- und Berechnungsberichte — soweit relevant

9 Liste der Wesentlichen Merkmale fur den/die erklarten Verwendungszweck(e), Leistungen
des Bauproduktes fir die aufgefiihrten Wesentlichen Merkmale und dazugehérige
harmonisierte technische Spezifikationen

10 Ort, Ausstelldatum, Name, Funktion und Unterschrift des verantwortlichen Erstellers des

Hersteliers

SP-Beton GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft, Sitz Lauenburg/Elbe
Amtsgericht Libeck HRA 477 SB

Pers. haftende Gesellschafterin NI

A.D.M. Betonwerke GmbH, Sitz Lauenburg/Elbe

Amtsgericht Liibeck HRB 641 SB

Geschaftsfiihrung: Volker F.A. Martin, Henning Bergmann © SP-Beton GmbH & Co. KG
St.-Nr.2728319103, USt-Id. DE135 334 214 18.06.13




