Prifamt fiir Standsicherheit

der Zweigstelle Bayreuth LG AIEI
Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

S-BT/060249

S-BT/120016 Bayreuth, 15.01.2012

0921 759 13-0
Ro/zr

Verldangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-BT/060249 vom 15.01.2012

Gegenstand: Unbewehrte Bauteile (Schachte und Abgasaniagen)
aus Bauprodukten nach DIN EN 12446 oder
DIN EN 1858.

Nachweis der Standsicherheit im Sinne von
DIN V 18160-1, Abschnit{13.

Auftraggeber:: SP-Beton GmbH & Co. KG/
Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2-10
D-21481 Lauenburg/Elbe

Ersteller

der statischen Unterlagen: Dipl.-Ing. Eduard Dufey
Ingenieurburo fur Tragwerksplanung
Jasminstrafle 5
D-95488 Eckersdorf

neue Geltungsdauer bis 15.01.2017

Die unter Ziffer 1 im Typenprifbericht S-BT/060249 aufgefihrten Unterlagen sowie die Austausch-
seiten Seite A1-A21, B29-B60, C1-C12 wurden auf die Ubereinstimmung mit den eingeflhrten
Technischen Baubestimmungen tberprft und mit einem Sichtvermerk versehen.

Der Verldngerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Prifbericht.

Der Bearbeiter:

-

Dipl.-Ing. Rédig Dipl.-Ing. Rédig
Baudirektor
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Priifamt fiir Baustatik
der Zweigstelle Bayreuth
Bayreuth, den 15.01.2007

(09 21) 75 913-0
Rodig/sp

Priifbericht
Typenprifung S-BT 060249

Gegenstand: Unbewehrte Bauteile (Schachte und Abgasanlagen)
aus Bauprodukten nach DIN EN 12446 oder
DIN EN 1858.

Nachweis der Standsicherheit im Sinne von
DIN V 18160-1, Abschnitt13.

Antragsteller: SP-Beton GmbH & Co. KG /
Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2-10
D-21481 Lauenburg/Elbe

Ersteller

der statischen Unterlagen: Dipl.-Ing. Eduard Dufey
Ingenieurbiiro fur Tragwerksplanung
Jasminstrale 5
D-95488 Eckersdorf

Geltungsdauer: 15.01.2012

Dieser Bericht bezieht sich auf die unter Ziff. 1 aufgeflihrten bautechnischen Unterlagen.

Aufgrund dieser Unterlagen wurden die aufgefiihrten unbewehrten Bauteile aus Bauprodukten
(AuRenschalen oder Betonformbldcken) der Firma SP-Beton GmbH & Co. KG / Hanse-
Betonvertriebs-Union GmbH hinsichtlich der Tragfahigkeit typengepriift.
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Priifamt fiir Baustatik
der Zweigstelle Bayreuth

1 Priifungsunterlagen:

1.1 Grundlagen der Typenberechnung, Seite A1 - A20

1.2 Statische Nachweise,
Zusammenstellung der Haltekréfte und der maximalen Héhen
Uber Dach, Seite B1 — B54

1.3 Anlagen Querschnitte der Bauprodukte (Mantelsteine,
Vollwandformblocke), Abdeckplatten und Kragplatten, Seite C1 -C12

1.4 Konformitatserklarungen, Produktzertifikate und Produktdatenblatter, 63 Seiten

2 Bautechnische Grundlagen:

Die zur Zeit glltigen technischen Regeln, insbesondere:

DIN 1045-1, Tragwerke aus Beton, Stahl- u. Spannbeton (Ausgabe Juli 2001)

DIN 1055, Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1, 3, 4, 5 und 100

DIN V 18160-1, Abgasanlagen Teil 1, Planung und Ausfuihrung (Ausgabe Januar 2006)
DIN EN 12446, Abgasaniagen Bauteile AufRenschalen aus Beton (Ausgabe August 2003)
DIN EN 1858, Abgasanlagen Bauteile Betonformbldcke (Ausgabe Oktober 2003)

3 Baubeschreibung - Inhalt der gepriiften Unterlagen

Statische Berechnung fur unbewehrte Bauteile (Schachte und Abgasanlagen) aus
Bauprodukten nach DIN EN 12446 oder DIN EN 1858.

Nachweis der Standsicherheit im Sinne von DIN V 18160-1,Abschnitt 13.

Die Abmessungen (Lénge / Breite) der Auftenschalen aus Leichtbeton (,Mantelsteine®)
nach DIN EN 12446 betragen je nach Typ Lange / Breite bei quadratischen
AuRenabmessungen von 29 cm / 29 cm bis zu 101 cm / 101 cm und bei rechteckigen
AuRenabmessungen von 29 cm / 45 cm bis zu 129 cm / 55 cm.

Die Abmessungen (Lange / Breite) der Leichtbeton-Betonformblécke
(,Vollwandformblécke“) nach DIN EN 1858 betragen je nach Typ Lénge / Breite bei
quadratischen AuRenabmessungen von 30 cm / 30 cm bis zu 36 cm / 36 cm und bei
rechteckigen AuRenabmessungen 55 cm / 36 cm.

Nachgewiesen wurde die maximal zuldssige freie Hohe der mit oder ohne Verkleidung
versehenen Bauteile Uber der letzten Einspannung in Abhéngigkeit von der Windlast.
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Prifamt flir Baustatik
der Zweigstelle Bayreuth

3.1

3.2
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Im Einzelnen sind fur die Ausfliihrung die in den typengepriften Blattern angegebenen
Mafe und Angaben verbindlich.

Die statische Berechnung weist die maximalen Haltekrafte an der obersten Einspannung

nach.
Die Weiterleitung der Kréafte im Gebdude und bis in den Untergrund sind nicht Gegenstand

dieser Typenprifung.

Lastannahmen:
Standige Lasten nach DIN 1055 Teil 1, bzw. It. Angabe in den Produktdatenblattern

Windlasten nach DIN 1055 Teil 4: 2005-03 bzw. DIN V 18160-1.:2006-01

Baustoffe:

Leichtbeton fir Aufenschalen aus Beton nach DIN EN 12446 und Leichtbeton fur
Vollwand-Formblécke nach DIN EN 1858 gemal den Angaben in den Produktdatenblattern

Prifergebnis:

Die unter Ziffer 1.1 aufgeflhrten Unterlagen wurden durch unabhéngige
Vergleichsrechnungen tberprift.

Sie entsprechen hinsichtlich der Standsicherheit den derzeit anerkannten Regeln der
Technik.

Gegen die Ausfiihrung nach den gepriiften Unterlagen bestehen in statischer Hinsicht
keine Bedenken.

Besondere Hinweise:

Die Weiterleitung der Krafte im Geb&ude und bis in den Untergrund sind nicht Gegenstand
dieser Typenprifung.
Sie sind gesondert nachzuweisen.

Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen:

- Vorliegender Prifbericht
- Die zutreffenden Produktdatenblatter gem. Ziff. 1.3 und 1.4.




Priifamt flir Baustatik
der Zweigstelle Bayreuth

9.1

9.2

9.3

9.4

Allgemeine Bestimmungen:

Die statische Typenprifung befreit den Bauherrn nicht von der Verpflichtung, fir jedes
Bauvorhaben eine Baugenehmigung einzuholen, soweit ihn die jeweils geltende
Bauordnung oder andere gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht grundsétzlich befreien.

Die statische Typenprifung entbindet die Bauaufsichtsbehtrde von einer nochmaligen
statischen Prifung der Berechnungsunterlagen, sofern die Bauteile in Ubereinstimmung
mit den gepriften Unterlagen ausgefiihrt werden.

Die gepriiften Unterlagen dirfen nur in der vom Prifamt genehmigten Originalfassung
verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die beim Prifamt fur Baustatik
befindlichen gepriften Unterlagen maRgebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre verlangert
werden. Dies ist vor Ablauf der Frist beim Prifamt schriftlich zu beantragen.

Der Bearbeiter: Der Leiter:

Oleg

Dipl.-Ing. Rddig
Baudirektor

Dipl.-Ing Kmeth
Ltd. Baudirektor
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: 4 D-95488 Eckersdorf, Jasminstrae 5, ~
Ed u_ard__ quey Dipl.-Ing. Tel. +49-921-39574, Fax +49-921-39475
Ingenieurbiro flir Tragwerksplanung e-mail: ed.dufey@arcor.de

Tragwerksberechnung
Typenstatik

Auftragsnummer: 0515-06 / 1115-11

Auftraggeber: SP-Beton GmbH & Co. KG /
Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2-10
D-21481 Lauenburg/Elbe

Gegenstand: Unbewehrte Bauteile (Schachte und Abgasanlagen) aus
Bauprodukten nach DIN EN 12446 oder DIN EN 1858.
Nachweis der Standsicherheit im Sinne von DIN V 18160-1,
Abschnitt 13 .

Aufsteller: Dipl.-Ing. Eduard Dufey -
(eingetragen unter der TWPL-Nr. 18653 in die Liste der Tragwerksplanerinnen und
Tragwerksplaner des Landes Niedersachsen)

Ort / Datum: 95488 Eckersdorf, 11.01.2012

Inhalt: Grundiagen der Typenberechnung
: Seite A1 bis Seite A21

Statische Nachweise und Zusammenstellungen
der maximalen Hohen Gber Dach und der Haltekrafte
Seite B1 bis Seite B60
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Typenberechnung - Schéchte von Abgasanlagen, unbewehrt - Seite A2

Auftragsnummer 0515-06 vom 02.10.2006 / 1115-11 vom 02.12.2011

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Berechnungsgrundlagen
Vorbemerkungen
Beschreibung
Betonformstiick-Typen
Einwirkungen

Eigenlasten

AuRenschalen aus Beton nach DIN EN 12446 und
Betonformbldcke nach DIN EN 1858
Kopfverkleidung ,Stllpkopf aus Faserzement*
Kopfverkleidung ,Verschindelung®

Kopfverkleidung ,Verschieferung®

Kopfverkleidung ,Putz”

Kopfverkleidung ,Ummauerung auf einer Kragplatte*

Windlasten
Resultierende Windlast
Geschwindigkeitsdruck
Druckbeiwerte
Windzonen

Windangriffsfldchen
AuRenschalen/Betonformbldcke ohne Verkleidung
Kopfverkleidung ,Stulpkopf aus Faserzement*
Kopfverkieidung ,Verschindelung®

Kopfverkleidung ,Verschieferung®

Kopfverkleidung ,Putz*

Kopfverkleidung ,Ummauerung auf einer Kragplatte

Schneelasten
Baustoffe

Bauprodukte fir den Schacht
AuRenschalen aus Beton nach DIN EN 12446
Betonformbldécke nach DIN EN 1858

Bauprodukte fiir die Kopfverkieidung

Kopfverkleidung ,,Stiilpkopf*
Waérmedammung
Ummantelung

Abdeckplatte aus Faserzement

Eduard Dufey Dipl.-ing. Jasminstral3e 5 ]
D-95488 Eckersdorf — Tel 0921-39574 Version 1.00 — 02.10.2006 / Verlangerung Jan. 2012 Druckdatum 12.01.2012

Seite

A2 bis A3
A4 bis A21
A4

A4 bis A5
A6 bis A7
A8 bis A16

A8
A8

A8
A8
A8
A8
A8

A9
A9
A9
A9
A10

A11 bis A16
A1
A12
A13
A14
A15
A16

A17
A17
A17
A17
A17
A17 bis A19
A17
A17

A17
A17
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hansebeton Typenberechnung - Schichte von Abgasanlagen, unbewehrt - Seite A3
Auftragsnummer 0515-06 vom 02.10.2006 / 1115-11 vom 02.12.2011

422 Kopfverkleidung ,,Verschindelung“ A18 bis A19
4221 Warmedammung A18

4222 Traglatten A18

4223 Schalbretter A18

4224 Vordeckung A18

4425 Faserzement Dach- und Wandplatten A18

4426 Abdeckplatte aus Faserzement A18

4.2.3 Kopfverkleidung ,,Verschieferung“ A18 bis 19
4.2.3.1 Traglatten A18

4232 Schalbretter A18

4433 Vordeckung A18

4434 Dach- und Wandschieferplatten A18 bis A19
4435 Abdeckplatte aus Faserzement A19

4.4.4 Kopfverkleidung ,,Putz* A19

4441 Putz A19

4442 Abdeckplatte aus Beton A19

4.2.5 Kopfverkieidung ,,Ummauerung auf einer Kragplatte” A19

4251 Kragplatte aus Beton A19

4252 Mauerwerk A19

4.2.53 Abdeckplatte aus Beton A19

5 Vorschriften und Berechnungshilfsmittel A20 bis A21
5.1 Vorschriften A20 bis A21
52 Berechnungshilfsmittel A21

6. Nachweise

6.1 Abgasanlagenschaft B1 bis B55
6.2 Kopfausbildung B1 bis B55
6.3 Eigenlasten B1 bis B55
6.4 Berechnungswerte B1 bis B55
6.5 Zusammenstellung der max. Héhen Uber Dach B1 bis B55
6.6 Zusammenstellung der Haltekrafte B1 bis B55

1.andesgewerbeanstalt Bayern

Pritamt fiir Standsicherheit

der 7\.vmqs!ehf-‘¢‘3=dreqih 12
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hansebeton

Typenberechnung - Schichte von Abgasanlagen, unbewehrt - Seite A4
Auftragsnummer 0515-06 vom 02.10.2006 / 1115-11 vom 02.12.2011

2. bis 5. Berechnungsgrundiagen

2, Vorbemerkung

Diese zur Beantragung einer Typenprifung vorgesehene Berechnung dient als stati-
scher Nachweis fur die Bauprodukte des Antragstellers.

3. Beschreibung

Der Antr[%]gsteller produziert werkméaRig Bauprodukte nach DIN EN 12446% und DIN
EN 1858™.

Aus diesen Bauprodukten kénnen bauseits Abgasanlagen (Montage- oder Systemab-
gasanlagen) in oder an Geb&duden erstellt werden.

Fur diese unbewehrten Bauteile ist im Sinne der bauaufsichtlichen Vorschriften die
Standsicherheit, insbesondere die Biegefestigkeit unter Windiast, nachzuweisen.

Nachfolgende Berechnung weist fur alle Typen die maximal zuléssige freie Héhe Uber
der letzten Einspannung und die maximalen Haltekréafte an der obersten Einspannung
nach.

Die Weiterleitung der Krafte im Bauwerk einschlief3lich der Fundamentnachweise hat
bauseits zu erfolgen.

Die horizontalen Abstitzungen miissen nahezu unverschieblich sein. Die von der Ab-
gasanlage auf die Abstltzungen abgegebenen Kréafte missen sicher in das

Gebaude weitergeleitet und bis in den Untergrund abgeleitet werden kénnen.

Der Zwischenraum zwischen der Stlitzkonstruktionen und der AuBenflache der Ab-
gasanlage muss kraftschllissig (z. B. mit Beton) ausgeflllt werden. Dabei dirfen ther-
mische Bewegungen nicht behindert werden. Die Abgasanlage darf daher nicht direkt
an betoniert werden. Es ist eine geeignete Trennlage zwischen Betonverfullung und
Abgasanlage einzubauen

Alternativ zur Betonverflillung dirfen geeignete Schornstein-Abstitzungen "Schorn-
steinhalter" aus Metall verwendet werden.

Bezeichnungen (in Anlehnung an DIN V 18160:2006-01)

H die Héhe des Abschnittes Uber der héchsten seitlichen Abstlitzung, in m
L der Abstand zwischen den beiden horizontalen Haltepunkten, in m

ho die Teillange von H unter der Dachflache, in m

hy die Dicke der Abdeckplatte, in m

h, die Dicke der Kragplatte, inm

Aschatt die kleinste Schaftbreite, in m

bkopf die grofite Breite des Kopfes

g, die Gesamtlast eines Stoffes oder der Anordnung mehrerer Stoffe je Flachenein-
heit, charakteristischer Wert, in kKN/m?2

Pr die Gesamtlast eines Stoffes je Volumeneinheit, einschlieflich materialspe-
zifischer Hohlr&ume und Poren, charakteristischer Wert, in kN/m?®

OMantel das Gewicht des AuRenmantels, in kN/m, ohne Innenschale und Wéarme-

ddmmung

OKopf das Gewicht der Kopfverkleidung bzw. Kopfummauerung, in KN/m

Gy Gewicht der Abdeckplatte, in kN

G2 Gewicht der Kragplatte, in kN

Hax Haltekréfte (charakteristisch) in Héhe der héchsten seitlichen Abstltzung

rutamt ir Standsicherheit
der Zweigstelle Bayrauth
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